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Saludos, en este HOW TO explico como Administrar Impresoras, de una manera tan fácil que cualquier usuario final podría hacerlo.

Esta practica la realizaremos utilizando la versión de Fedora 14.

CUPS                                                                                                                        .

Common Unix Printing System es un sistema de impresión modular para sistemas operativos de tipo Unix que permite que un computador actúe como servidor de impresión. Un computador que ejecuta CUPS actúa como un servidor que puede aceptar tareas de impresión desde otros computadores clientes, los procesa y los envía al servidor de impresión apropiado.

CUPS está compuesto por una cola de impresión con su planificador, un sistema de filtros que convierte datos para imprimir hacia formatos que la impresora conozca, y un sistema de soporte que envía los datos al dispositivo de impresión. CUPS utiliza el protocolo IPP (Internet Printing Protocol) como base para el manejo de tareas de impresión y de colas de impresión. 
Herramientas de Interfaz de Usuario
Interfaz web para administrar CUPS
Para administrar CUPS se cuenta con una interfaz web corriendo sobre puerto 631.26Extremadamente útil en organizaciones que deben monitorear trabajos de impresión y crear colas de impresión e impresoras remotamente.

CUPS 1.0 proveía una interfaz web sencilla para monitorear clases, trabajos e impresoras. CUPS 1.1 sustituyó esta interfaz con una interfaz de administración que permite agregar, modificar, eliminar, configurar y controlar clases, trabajos e impresoras.

CUPS 1.2 tiene una interfaz web modernizada, caracterizada por mejorada legibilidad y diseño, soporte a descubrimiento automático de impresoras y un mejor acceso a las bitácoras del sistema y a seteos avanzados.

CUPS 1.4 actualiza la interfaz web con un diseño mas atractivo e intuitivo, agregando nuevas funciones como la capacidad de limpiar cabezales.

GNOME
El GNOME CUPS Manager puede ser utilizado para agregar nuevas impresoras, y para administrar las impresoras CUPS con sus colas. Existen además otras aplicaciones (de terceras partes) para administrar las impresiones, por ejemplo GtkLP y su herramineta asociada GtkLPQ, o GtkPSproc.

KDE
KDEPrint, para KDE, es un marco que contiene varias herramientas de interfaces gráficas de usuarios que actúa comom un front-end de CUPS y permite la administración de clases, colas de impresión y trabajos. Incluye un asistente para agregar nuevas impresoras, entre otras características. 

Ya sabido esto procedemos con la practica 

Lo primero que debemos hacer es descargar el paquete de instalacion del servicio. Esto lo hacemos con el siguiente comando yum –y install cups.
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Ahora iniciamos el servicio con service cups start.
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Ahora vamos habilitar el servicio Cups, de modo que inicie cuando arranque el sistema como tal. Esto lo hacemos con chkconfig cups on
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Ya emitido lo anterior nos dirigimos al explorador y colocamos la siguiente dirección, http://localhost:631/ esta nos permite acceder al administrador de impresora, que funciona como una aplicación, esto nos permite la manipulación mejor del servicio.

Despues de acceder hacemos clic en la opcion agregar impresoras.

[image: image4.png][¢ Fedora Client (Instanténea 1) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Home - CUPS 1.4.8 - Mozilla Firefox

Fle Edit View History Bookmarks Tools Help

& v QG @i [@]http:/ocalnost:631/ <) [@1v o

Most Visitedv (6] Release Notes [ZjFedora Project [ZjRed Hatv [jFree Contentv

Home Administration Classes Online Help Jobs Printers

CUPS 1.4.8

CUPS is the standards-based, open source printing system developed by Apple Inc. for Mac 0S® X and
other UNIX®-like operating systems.

CUPS for Users CUPS for CUPS for Developers
Administrators
Ovenview of CUPS Introduction to CUPS Programming
Command-Line Printing and Adding Printers gad Classes CUPS API
Options. "
Managing Operation Policies Filter and Backend Programming
What's New in CUPS 1.4 ) ' !
Printer Accounting Basics HTTP and PP APIs
User Forum
Server Security PPD API
Using Kerberos Authentication Raster API
Using Network Printers PPD Compiler Driver Information File
Reference

cupsd.conf Reference
http:/focalhost:631/admin

O m D mm [ M [Client1@slate... |[@)Home - CUPS 1. = o

16:15




En esta parte hacemos clic en la opción agregar impresora. Esta nos pedira luego logearnos como usuario privilegiado.
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Aquí colocamos el nombre root y la contraseña principal. Luego presionamos enter.
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Según con los pasos, primero debemos configurar una impresora local de manera que sea solo para el equipo servidor. Luego una impresora de Red. 
Procedemos a demostrar la configuración de la impresora local. Aquí seleccionamos serial port #1, de manera que hace referencia al puerto actual de la impresora fisica.
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Aquí damos a continuar sin efectuar ningún cambio.
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Aquí colocamos el nombre de nuestra impresora, la descripción, localización haciendo referencia al lugar donde se encuentra la impresora, y presionamos siguiente.
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Seleccionamos la marca de la impresora. 
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Aquí indicamos cual es el modelo de la impresora en mi caso seleccione marca Lexmark y el modelo es el que ven sombreado en pantalla.
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Ya emitido lo anterior nos pedira que instalemos los controladores y luego podremos utilizar nuestra impresora de forma local en nuestro servidor con éxito 
Ahora vamos configurar una impresora para la red perteneciente a este servidor, de modo que todo equipo en la red pueda utilizar esta impresora.
Para esto seleccionamos la casilla LPD/LPR host or printer. Este es para configurar una impresora de red.
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Aquí colocamos el nombre de conexión para la impresora que agregaremos. En este caso el mío es 1pd://slaterpress/queue, y presionamos siguiente.
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Aquí agregamos el nombre para nuestra impresora, la descripción de la impresora donde podemos poner la marca de la impresora que agregaremos, la localización de la impresora refiriéndose al área física, y activamos la casilla de compartir, de modo que podamos compartir esta impresora con todos los equipos clientes de la red.
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Aquí indicamos la marca de la impresora a instalar.
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Aquí indicamos el modelo de la impresora a instalar. En mi caso selecciono la marca HP laserjet y con el modelo que se visualiza en la imagen. Luego presionamos agregar, y nos aparecerá el mensaje de agregado con éxito nuestra impresora. 
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Ya emitido lo anterior, vamos acceder a un cliente de nuestra red local perteneciendo a nuestro dominio de servidor e intentaremos configurar la impresora de modo que pueda utilizarla a través de la red.
Vamos a nuestro cliente, clic en impresoras y faxes
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En la parte izquierda hacemos clic en agregar una impresora.
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Ya abierto el asistente para agregar una nueva impresora, hacemos clic en siguiente.
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Aquí seleccionamos la opción agregar una impresora de red y presionamos siguiente.
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En esta parte seleccionamos la casilla conectarse a esta impresora en donde colocamos esto \\Direccion del servidor\nombre de la impresora como se muestra en la imagen. Luego nos aparece este cuadro en donde damos en aceptar para que se instalen los controladores o drivers de la impresora.
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Aquí indicamos la marca y el modelo de la impresora a instalar y presionamos aceptar
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Ya después de haber instalado los controladores de la impresora, nos aparece el asistente de instalación de  esta manera.
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Aquí podemos visualizar nuestra impresora instalada correctamente. 
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Ahora he accedido al editor de texto wordpad, aquí he entrado a la parte de impresión de documente y, les presento que la impresora esta lista para ser usada y aparece de manera predeterminada en nuestra equipo cliente.
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Bueno,  de esta manera finaliza este HOW TO, espero les sirva de mucho. Hasta Luego…

Chao!!! (
